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CODE 5040

9.1 INTRODUCTION ET FICHES TECHNIQUES

Le montage des raccords DeltaPress demande l’emploi d’équipe-
ments adaptés. Unidelta fournit la presse (électrique, à batterie 
et manuelle) avec des mâchoires pour le pressage des raccords, 
des cisailles et des coupe-tubes pour couper correctement les 
tubes et des outils calibreurs foret à fraiser pour la préparation du 
tube avant l’introduction dans le raccord.

Pressatrice elettro-idraulica completa di ganasce TH 16-20-26 e valigetta in plastica
Presse électro-hydraulique avec machoires TH 16-20-26 et malette en plastique

Attrezzatura necessaria per la realizzazione di giunzioni a pressione 
di tubi e raccordi, la pressatrice elettrica è automatica, potente 
e maneggevole e risulta caratterizzata da una grande versatilità 
d’impiego. La maggior parte delle ganasce a pressare in commercio 
si adattano perfettamente ad essa. Possiede le seguenti carat-
teristiche generali:
• corpo pompa idraulica in alluminio;
• distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica 
  in gomma;
• controllo del ciclo di pressatura;
• tecnologia CFT;
• blocco di sicurezza per evitare aperture accidentali;
• interruttore di emergenza;
• lunghezza del cavo 5 m.

Outil nécessaire pour la réalisation de jonctions à pression de tubes 
et de raccords, la presse électrique est automatique, puissante 
et maniable; elle est caractérisée par une grande diversité 
d’emploi. La plupart des mâchoires à presser qu’on trouve dans 
le commerce s’y adaptent parfaitement. Elle a les caractéristiques 
générales suivantes: 
• corps pompe hydraulique en aluminium; 
• répartition équilibrée des poids grâce à la poignée ergonomique 
   en caoutchouc; 
• contrôle du cycle de sertissage; 
• technologie CFT; 
• bloc de sécurité pour éviter les ouvertures accidentelles; 
• interrupteur d’urgence; 
• longueur du câble: 5 m.

9. LE ATTREZZATURE - LES OUTILLAGES

9.1 INTRODUZIONE E SCHEDE TECNICHE

Il montaggio dei raccordi DeltaPress necessita l’impiego di 
attrezzature adeguate. In particolar modo Unidelta fornisce la 
pressatrice (elettrica, a batteria e manuale) con le ganasce per 
la pressatura dei raccordi, le cesoie e i tagliatubi per un corretto 
taglio del tubo e calibratori\svasatori per la preparazione del tubo 
prima dell’inserimento nel raccordo.

Tab. 9.1 - Dati tecnici pressatrice elettro-idraulica (Cod. 5040)
Tab. 9.1 - Données techniques de la presse électro-hydraulique (Cod. 5040)

DATI TECNICI
DONNÉES TECHNIQUES 

Dimensioni - Dimensions 415x180x80 mm
Peso - Poids ca. 4,5 kg (senza ganasce - sans mâchoires)

Forza pistone - Force du piston 32 kN / 40 mm

Misure nominali - Mesures nominales Ø 12-110 mm

Testa girevole - Tête pivotante orientabile - orientable 270°
Alimentazione - Alimentation 230 V / 50-60 Hz




