
PFA 4 - SDR 17 - ROTOLI

CODE de
[mm]

e
[mm]

F
[m]

FASCIO

n° m

2010004016500 16 1,4 R500 - -

2010004020200 20 1,6 R200 - -

2010004025200 25 1,7 R200 - -

2010004032200 32 1,9 R200 - -

2010004040100 40 2,4 R100 - -

2010004050100 50 3,0 R100 - -

2010004063100 63 3,7 R100 - -

2010004075050
2010004075100

75 4,5 R50
R100 - -

2010004090050
2010004090100

90 5,3 R50
R100 - -

PFA 6 - SDR 11,6 - ROTOLI

CODE de
[mm]

e
[mm]

F
[m]

FASCIO

n° m

2010006016500 16 1,6 R500 - -

2010006020200 20 1,7 R200 - -

2010006025100 25 2,2 R100 - -

2010006032100 32 2,8 R100 - -

2010006040100 40 3,5 R100 - -

2010006050100 50 4,3 R100 - -

2010006063100 63 5,4 R100 - -

2010006075050
2010006075100

75 6,5 R50
R100 - -

2010006090050
2010006090100

90 7,8 R50
R100 - -

2010006110050 110 9,5 R50 - -

PFA 10 - SDR 7,4 - ROTOLI

CODE de
[mm]

e
[mm]

F
[m]

FASCIO

n° m

2010010016200
2010010016500

16 2,2 R200
R500 - -

2010010020100 20 2,7 R100 - -

2010010025100 25 3,4 R100 - -

2010010032100 32 4,4 R100 - -

2010010040100 40 5,4 R100 - -

2010010050100 50 6,8 R100 - -

2010010063050
2010010063100

63 8,6 R50
R100 - -
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TUBI IN POLIETILENE

Condotte per fluidi in pressione a norma UNI 7990 (PFA 4, PFA 6 
e PFA 10). Marchio IIP-UNI dal diametro 16 mm al 110 mm per 
PFA 4, PFA 6 e PFA 10.

CODE 2010 - PE40 - BD

Tubi di polietilene PE40 bassa densità (sigma 32)

Certificazione di prodotto
UNI 7990


