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n° m LxWxH

16 2,0 12 10 2580021620050 R50 10 500 75x75x210

18 2,0 14 13 2580021820050 R50 8 400 75x75x220

20 2,0 16 13 2580022020050 R50 8 400 75X75X225

26 3,0 20 13 2580022630025 R25 11 275 75X75X225

32 3,0 26 13 2580023230025 R25 11 275 80X80X230
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ÍeriǙcare la conĦormitö deħli spessori dͣisolamento con le normatiƵe Ƶiħenti locali͟ a’idoneitö della ħuaina isolante per oħni speciǙca applicazione 
va valutata dal termotecnico caso per caso. Per le proprietà della guaina isolante si faccia riferimento al manuale tecnico Unidelta.
Per tutti i diametri fino al 26, ĝ possibile richiedere l'isolamento 13 e 20 mm con lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale. 

Please check that the insulation thicknesses comply with your local existing regulations. The heating engineer must evaluate the suitability 
oĦ tĮe insulatinħ sĮeatĮ Ħor eƵerƼ speciǙc use͚ case ĀƼ case͟ ō ņnoƶ tĮe properties oĦ tĮe insulatinħ sĮeatĮ͚ please reĦer to tĮe tecĮnical 
handbook of Unidelta. For all diameters up to 26, it is possible to require 13 and 20 mm insulation thickness for minimum batches to be 
agreed on with the sales department.

ÍďriǙer la conĦormitď des ďpaisseurs de l’isolation aƵec les rďħlementations locales en Ƶiħueur͟ a’ďħiĀilitď de la ħaine isolante pour cĮaƁue 
application spďciǙƁue doit ētre ďƵaluďe par le tĮermicien cas par cas͟ Pour les propriďtďs de la ħaine isolante on doit se rďĦďrer au manuel 
technique de Unidelta. Pour toutes diamĝtres jusqu’au 26 on peut demander l’isolation 13 et 20 mm pour lots minimaux d’accord avec le 
bureau des ventes.

ÍeriǙcar la conĦormidad de los espesores de aislamiento seħƟn las normatiƵas locales͟ aa idoneidad de la capa aislante para cada aplicaciŝn 
especĵǙca deĀe ser eƵaluada caso por caso por el tďcnico caleĦactor͟  Para las propiedades de la Ħunda aislante consultar el manual tďcnico 
de Unidelta. Para todos los diámetros hasta 26 es posible solicitar aislamiento de 13 y 20 mm con lotes mínimos a convenir con la oficina 
comercial.

Bitte überprüfen Sie die Übereinstimmung der Isolationsdicken mit den lokalen geltenden Vorschriften. Der Heizungstechniker muss die 
Eiħnunħ der Isolierunħ Ħƣr Ńede speziǙscĮe �nƶendunħ Aall zu Aall Āeurteilen͟ Aƣr die EiħenscĮaĦten der Isolierunħ sieĮe das tecĮniscĮes 
Handbuch von Unidelta. Für alle Durchmesser bis 26 ist es mŦglich, die Isolierung 13 und 20 mm anzufordern, mit MindestlosgrŦƕen in 
Absprache mit der Verkaufsabteilung.

ȑекомендуетсʤ проверить соответствие толʕины изолʤʓионной оболоʒки действуюʕим местным нормам͟ Пригодность 
изолʤʓионной оболоʒки длʤ каɾдого конкретного применениʤ долɾна оʓениватьсʤ инɾенером-теплотехником в каɾдом конкретном 
слуʒае͟ ȗарактеристики изолʤʓионной оболоʒки см͟ в техниʒеском руководстве ¶nidelta͟ Для всех диаметров до 26 возможен заказ 
изоляционной оболочки диаметром 13 и 20 мм, минимальными партиями по согласованиʣ с офисом продаж.

Euroclasse BL-s1,d0

Tubo PE-RT/Al/PE-RT preisolato per condizionamento, uso sanitario e riscaldamento, verde (aegge 10/91) - 
PE-RT/Al/PE-RT pre-insulated pipe for air-conditioning, domestic water and heating use, green - 
Tube PE-RT/Al/PE-RT pré-isolé pour climatisation, usage sanitaire et chauǖage, verte - Tubo preaislado PE-RT/Al/PE-RT 
para climatización, uso sanitario y calefacción, verde - PE-RT/Al/PE-RT vorisoliertes Rohr für Klimatisierung und Sanitär- 
und Heizungsgebrauch, grün - Труба PE-RT/Al/PE-RT предварительно изолированная для кондиционирования, 
сантехнических целей и отопления, ȅелɽный цвет
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